Half-automatische bandzaagmachine —
Karmetal — KMT 220 KDG

Halfautomatische bandzaagmachine met
pneumatische machineklem
Zaagbladafmetingen: 3000 x 27 x 0,9 mm
Zaaghoek: -45° tot +60°

Zaagcapaciteit:

0° @220 mm

+45° @200 mm

+60° @130 mm

-45° @200 mm

Zaagsnelheid: 25 — 90 m/min
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Bandzaagmachine — Karmetal — KMT 220

KDG

Halfautomatisch.

e Halfautomatische uitvoering, pneumatisch openen en sluiten van de spanschroef.

e Spanschroef met snel verplaatsing, hydraulisch zakken en stijgen.

e Onder hoek verstelbaar - 45° tot + 60°.

e Dubbele zaaggeleiding.
e Variabele zaagsnelheid.

e Zaagbladspanning afleesbaar met manometer.

e Zaagbreukbeveiliging.

e Ingewerkte ondersteuningsrol.

Kenmerken
Zaagband afmetingen (mm) 3000x27x0,9
Snijcapaciteit 0° 45° 60° -45°
Afmetingen ronde as (mm) 220 200 130 200
Afmetingen vierkante as (mm) 220 200 120 200
Afmetingen rechthoekige as (mm) 220x270 | 200x 200 | 120 x 200 | 200 x 200

Motor vermogen

1,5 kW (1400 tpm)

Vermogen motor koelpomp

0,12 kW (2800 tpm)

Vermogen hydraulische motor

0,37 kW (1400 tpm)

Snijsnelheid 25—-90 m/min

Massa 480 kg

Werkhoogte 960 mm

Afmetingen 800 x 1950 x 1700 mm

K
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