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MANUELE BANDZAAGMACHINE PILOUS – ARG 200 

• Manueel hijsen zaagarm, voeding door eigen 
gewicht, snelheid regelbaar via oliecilinder. 

• Zaaghoek: 0° tot 60° 
• Bandzaagafmetingen: 2490 x 20 x 0,9 mm 
• Zaagcapaciteit: 

0° Ø 200 mm 
45° Ø 155 mm 
60° Ø 95 mm 

• Zaagsnelheid: 40 / 80 m/min 
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Bandzaagmachine – Pilous - ARG 200 
Manuele bandzaagmachine met voeding door 
zwaartekracht.  

Universele bandzaagmachine voor algemeen gebruik in de werkplaats en bij installatiebedrijven. 
Zaagband 20 x 0,9 mm voor een breed bereik van medium werkstukken in vol materiaal. De zaagarm 
wordt manueel omhoog gebracht, de voeding gebeurd door het gewicht van de zaagarm met de 
mogelijkheid om de snelheid te regelen via een olie cilinder. De machine stopt onmiddellijk als de 
zaagsnede is uitgevoerd. De kleine basis zorgt ervoor dat machine een klein oppervlak inneemt.  

• Continue regeling van de zaaghoek tussen 90° en 60°. 
• Robuuste machine met frame uit grijs gietijzer en dit zorgt voor trillingsopname. 
• Modern concept van zaagarm zorgt voor een groot zaagbereik bij recht en in verstek zagen. 
• Makkelijk instellen en vast zetten van de zaaghoek. 
• Maximum nauwkeurigheid en bandzaag levensduur 
• Hoge precisie aan 3 zijden hardmetalen bandzaaggeleidingen 
• Overgedimensioneerde loopwiellagers, opspanwiel en alle roterende delen 
• Geluidsloze en onderhoudsvrije zaagband aandrijving door elektrische motor met wormwiel 

aandrijving 
• 3 fase motor met 2 snelheden (400V) 40 – 80 m/min 
• Machine is verbonden met een compleet koelsysteem. Koelpomp in basis van de machine 
• Makkelijke bediening door een ergonomisch geplaatst bedieningspaneel 
• Regelbare aanslag 250 mm. 

Kenmerken 

Bandzaag afmetingen (mm) 2490 x 20 x 0,9 mm 
Zaaghoeken 90° +45° +60° 

 

Max. afmetingen voor volle ronde as (mm)  200 155 95 

Max. afmetingen volle vierkante as (mm) 200 130 60 

Max. afmetingen volle rechthoekige as 
horizontaal (mm) 

250 x 80 160 x 180 100 x 45 

Spanning 400 V 
Motorvermogen 0,75/0,95 kW 
Bandzaag snelheid 40/80 m/min 
Massa  230 kg 
 


