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HALF-AUTOMATISCHE 
BANDZAAGMACHINE PILOUS – ARG 250 
PLUS  

• Half-automatische bandzaagmachine. 
• Zaaghoek: 0° tot +60° 
• Bandzaagafmetingen: 2710 x 27 x 0,9 mm 
• Zaagcapaciteit: 

0° Ø 250 mm 
45° Ø 200 mm 
60° Ø 125 mm 

• Zaagsnelheid: 15 – 90 m/min 
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Bandzaagmachine - Pilous - ARG 250 S.A.F.  
Halfautomatische bandzaagmachine. 

 

De hele snijcyclus, het vastklemmen van het werkstuk, het inschakelen van de zaagband, snijden, 
zaagblad stoppen, het verhogen van de arm naar de oorspronkelijke (instelbaar) positie, het openen 
van de bankschroef - vindt plaats na het indrukken van een enkele schakelaar. Dit, in combinatie met 
een hydraulische invoer, verhoogt aanzienlijk de zaagproductiviteit, vooral in vol materiaal. 
Individuele controle over alle functies. Handwerk stuk invoer. S.A.F. modellen zijn uitgerust met 
sterkere motoren en frequentiewisselaar, die voorzien in een optimale snelheidscontrole van de 
zaagband en dit tussen 15 en 90 m / min. De optimale instelling van de zaagbandsnelheid verbetert 
de productiviteit van de machine, de nauwkeurigheid van het snijden en de zaagbladlevensduur. Er is 
ook drukbesturing van de bankschroef opgenomen in de standaard versie van de S.A.F. modellen. 
Deze machine heeft een stevigere basis dan de ARG 250 gravitatie. Enkelzijdig zagen onder een hoek 
90° en -60° naar rechts. 

• Continue regeling van de zaaghoek tussen 90° en 60°. 
• Robuuste machine frame uit grijs gietijzer, zorgen voor absorptie van trillingen 
• Modern concept van de bandzaagarm zorgen voor een groot zaagbereik, zelfs bij 

verstekzagen 
• Eenvoudig vast zetten en regelen van de zaaghoek met aanslagen op 45°, 60° en 90° 
• Massieve snel-span machineklem zorgen voor makkelijk en betrouwbaar spannen van het 

materiaal 
• Hoge precisie aan 3 zijden hardmetalen bandzaaggeleidingen 
• Wielen met grote diameter en precisie 3-zijdige hardmetalen geleidingen zorgen voor lange 

levensduur en nauwkeurigheid 
• Overgedimensioneerde loopwiellagers, opspanwiel en alle roterende delen 
• Geluidsloze en onderhoudsvrije zaagband aandrijving door elektrische motor met wormwiel 

aandrijving 
• Machine is verbonden met een compleet koelsysteem. Koelpomp in basis van de machine 
• Makkelijke bediening door ergonomisch bedieningspaneel 
• Machine voorzien van een lengte aanslag 500 mm. 

 

Kenmerken 

Bandzaag afmetingen (mm) 2710 x 27 x 0,9 
Zaaghoeken 90° +45° +60° 

 

Max. afmetingen voor volle ronde as (mm)  250 180 110 

Max. afmetingen volle vierkante as (mm) 240 170 110 
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Max. afmetingen volle rechthoekige as 
horizontaal (mm) 

290 x 80 180 x 90 110 x 120 

Spanning 400 V (mogelijk in 3 x 230 V) 
Motorvermogen 2,8 kW 
Bandzaag snelheid 15 – 90 m/min 
Massa  445 kg 
Afmetingen (b x l x h) (1400 x 900 x 1330) mm 
 


