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HM MACHINERY – GEMOTORISEERDE PLAATSCHAAR 
• Bediening door voetpedaal 
• Verlichting van snijlijn 
• Tafelverlengingen 600 mm 
• Achteraanslag met handwiel en teller 
• Werklengte: JBS1250 1250 mm 

JBS2000 2025 mm 

• Plaatdikte: JBS1250/3 en JBS200/4  3 mm 
JBS1250/4   4 mm 
JBS2000/3   2 mm 
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Gemotoriseerde plaatschaar – HM machinery – JBS 
De HM gemotoriseerde plaatscharen zijn machines voor 
zware industrie. Het volledig gelaste constructie en kleine 
meshoek zorgen voor minimum torsie en spaanvrij snijden. 
De korte afstand van de plaathouder tot de snijlijn (30 – 40 
mm) en de dubbele excentrische aandrijving van de snijbalk 
zorgen voor een snelle, precieze en stil snijden. De 
plaatscharen zijn gebouwd naar een optimale werkhoogte en met zelfsmerende geleidingen, 
sferische rollagers en breed gamma aan opties. 

Standaard 

- Ergonomisch ontwerp met innovatieve voorkant en werkstuk opvanger 
- Stukkenteller 
- Tandwiel en tandlat achteraanslag met teller 
- Verlichting van snijlijn 
- Optisch veiligheidssysteem achteraan volgens CE 
- Tafelverlenging 600 mm 
- Zelf-smerende geleidingen 
- Dubbel excentrische aandrijving op de snijbalk 
- Met rubber gecoate plaathouder 
- Kleine meshoek en spaanvrij snijden 
- Hoekaanslag 

Opties 

- Gemotoriseerde achteraanslag 
- Plaatvanger 
- Speciale messen voor het snijden van RVS 
- Tafelverlenging en hoekaanslag met mm schaalverdeling en kantelaanslag 
- Regelbare hoekaanslag met mm schaalverdeling en kantelaanslag 

Kenmerken 

 JBS1250/3 JBS1250/4 JBS2000/3 JBS2000/4 
Werklengte 1275 mm 1275 mm 2025 mm 2025 mm 
Plaatdikte 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm 
Snijhoek 2° 2,4° 1,75° 2° 
Sneden/min 40 40 38 38 
Motor 3 kW 4 kW 3 kW 4 kW 
Afmetingen 1700 x 1708 x 

1100 mm 
1700 x 1708 x 
1200 mm 

2250 x 1708 x 
1100 mm 

2300 x 1708 x 
1200 mm 

Massa 890 kg 1190 kg 1735 kg 1865 kg 
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Andere types 

WKS 1300/30, WKS 1500/30, WKS 2000/30, WKS2500/25, WKS3000/20, WKS 1000/50, WKS 
1500/40, WKS 1500/50, WKS 2000/40, WKS 2500/40, WKS 3000/40, HPS 1300-65, HPS 1500-45, HPS 
1500-65, HPS 2000-45, HPS 2000-65, HPS 2500-45, HPS 3100-45, HPS 4000-45, HPX 2500-65, HPX 
2500-100, HPX 2500-130, HPX 3100-65, HPX 3100-100, HPX 3100-130, HPX 4000-65, HPX 4000-100 
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